
PC’den dosya yükleme için USB Portu

Açma-Kapama 
Butonu

Ses Çıkışı : 6,3 mm Mono

- Alarm cihazından gelen her kontak için COM ortak uçtur

- COM ile 1’den 10’a kadar olan kontaklardan birisi kısa devre olduğu zaman cihaz 
ilgili sıradaki kaydı oynatmaya başlar 

- Bağlantı kolaylığı açısından cihazda 2 adet COM portu bulunur

Alarm Girişleri

- Yüklenecek anonsların dosya isimleri sırası ile 001, 002 ….. 010 şeklinde olmalıdır

- Bu numaralar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi hangi kontaktan hangi anonsun               
verileceğini belirler

Ses çıkışı anons sistemindeki mikser ya da 
mikser amfiye ilgili konektörle bağlanır

- USB kablosu takıldığı anda PC’de USB Disk olarak gözükür

- Disk içerisine girildikten sonra anonslar yüklenir

- Yüklenecek dosyaların formatı mutlaka MP3 olmalıdır

WM-3850 & DAN-100 BAĞLANTI VE KURULUM KILAVUZU

1.Kontak  → 001
2.Kontak  → 002
3.Kontak  → 003
4.Kontak  → 004
5.Kontak  → 005

6.Kontak   → 006
7.Kontak   → 007
8.Kontak   → 008
9.Kontak   → 009
10.Kontak → 010

1.Kontak

Acil Anonsun acil durumda duyulabilmesi için 
mutlak surette ilgili cihazın öncelikli girişine 
bağlanmalıdır

220V AC


